silové kabely
ovlédaci kabely

———————— volitelné ovladaci kabely

JISTIC - KABEL

1C/16A

3Cx2,5

1C/16A

3Cx2,5

1C/25A 1C/20A* 1C/16A*

3Cx4 3Cx4 3Cx2,5

1C/25A 1C/20A* .
F2040‘ 16 3 CX 4 3CX 4 venko(\"llr?lk:eploty

1C/16A

F2120-8 1F
3Cx2,5

F2040-6

F2040-8

kabel dle tabulky - jistic dle tabulky

F2040-12

Domovni
rozvadée

5Cx4 (5Cx2,5 pro el.kotel 8 kW)

jisti 3B/20A (3B/16A pro el.kotel 8 kW)

—
-

4Dx0,5 - monitor zatiZeni hl. jistiCe

XL 8

2x0,5 - relé 230 VAC, 1x kontakt NC-rozpinaci (signal HDO)

XL 30

XL 4

———————— RMU 40

-------- HTS 40

-------- RTS 40

________ _.\._
termostat

XL 3
L1

L2

1C/16A
3Cx2,5

F2120-12 1F

3x0,5 stinény (komunikace)

3C/10A
5Cx1,5
3C/10A
5Cx1,5

3C/10A —
F2120-16 XL 1

F2120-8

F2120-12

.

5Cx1,5 v

3C/13A
F2120-20 / XLa

5Cx2,5

* Moina alternativa, nizsi topny vykon
pfi vysokych vystupnich teplotach

Tepelné éerpadlo vzduch - voda

Znadeni kabel(i podle CSN 33 0165

Dllezité upozornéni:
Tento vykres je pomticka pro navrh zapojeni tepelného Gerpadla, nenahrazuje projektovou dokumentaci. Skuteéné
zapojeni musi obsahovat vSechny bezpecnostni prvky a musi byt v souladu s platnymi normami a predpisy.
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Systémova jednotka VVM 310

Schéma:
VVM310 + F2040 / F2120
Principielni schéma zapojeni elektro tepelného cerpadla
C. vykresu:
WS yWM310-ELP I\ NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
SNIBE |52
Datum vydani: Datum zmény: \( 294 71 Benatky nad Jizerou
5/2018 email: nibe@nibe.cz




